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Guidage précis 
et silencieux

Joints bas avec fentes 
de ventilation

Épaisseur  
du panneau 
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GARANTIE
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Porte de garage sectionnelle FORESTIC

Porte sectionnelle à refoulement plafond
Tablier en bois massif constitué de sections égales
Huisserie aspect Woodgrain en acier galvanisé pré-peinte blanc en RAL 
9016 de série. 
Bois Pin du Nord ou Hemlock. Motifs à rainures S, M ou L  
ou à cassettes V ou motifs spéciaux
Gamme dimensionnelle étendue :  
Largeur de 2250 à 5000mm 
Hauteur de 1875 à 3000mm
Porte motorisable avec moteur ProCom
Equilibrage avec ressort de torsion
Sécurité anti-pincement intérieure et extérieure
Sécurité anti-chute grâce au système d’équilibrage
Pose simple et rapide derrière la baie ou dans la baie avec set d’ancrage 
en option.
Porte imprégnée en usine d’une lasure de protection 
fongicide et insecticide.
Option : 
• Dimension sur-mesure 
• Motif personnalisé sur demande 
• Incrustation pierre décorative naturelle 
• Pentures et poignées décoratives  
imitant une porte à vantaux 
 • Vitrage V0 synthétique clair ou cristal 3mm 
• Lasure pigmentée de protection de surface

MOTIFS

Porte sectionnelle Forestic motif 403 - pin du nord

Sectionnelle Forestic Gris agate
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Sectionnelle bois

Rainures S 
Pin du Nord ou Hemlock

Rainures M 
Pin du Nord ou Hemlock

Rainures L 
Pin du Nord ou Hemlock

Motif 403 
Pin du Nord ou Hemlock

Cassettes V 
Pin du Nord

Motif 404 
Pin du Nord ou Hemlock

Cassettes V 
Hemlock

Motif 405 
Pin du Nord ou Hemlock

Motif 404 et bloc-porte associé 
Pin du Nord ou Hemlock

Rainures S et bloc-porte associé 
Pin du Nord ou Hemlock

Motif 401 
Pin du Nord ou Hemlock

Motif 405 avec pentures 
Pin du Nord ou Hemlock

Motif 402 
Pin du Nord ou Hemlock

Motif 403 et décoration 
Pin du Nord ou Hemlock

Vitrage type VO (pour cassette V)

Ressorts de torsion 
1

Sécurité anti-pincement
intérieure et extérieure
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Rouge  
nordique

Blanc chaux Gris agate Pin

Vert sapin

Teck

Bois d’ébène Palissandre

COULEURS (LASURE PIGMENTÉE)

42 mm

16 mm
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