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ITE NF EN 13241-1

GARANTIE

10
ANS
10
ANS

Fiche technique 
Porte de garage sectionnelle HARMONIC PAP 

Porte sectionnelle HARMONIC à portillon - rainures L - RAL 7016

motif 451

motif 461

motif 451L

motif 461L

motif insert 
linéaire

motif 459

motif 469

PERSONNALISATION

motif 500S 

MOTIFS

Rainures S
Woodgrain

Rainures M 
Woodgrain, Sandgrain, 

Silkgrain, Decograin

Rainures L 
Sandgrain, Silkgrain, 

Micrograin, Decograin, 
Woodgrain

Rainures D  
Silkgrain

Cassettes S 
Woodgrain,  
Decograin

Rainures T 
Silkgrain

FINITIONS EXTÉRIEURES

Woodgrain
Surface acier 
imitation bois

Micrograin
Surface acier  
profil ondulé

Sandgrain
Surface fine 
structurée

Silkgrain
Surface  
ultralisse

Decograin
Plaxage effet  

bois ou métallisé

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8001
Terre de Sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

RAL 9007
Alu. gris

FINITIONS DECOGRAIN

Chêne doré Bois de rose Chêne foncé Winchester Chêne nuit Titan Metallic 
CH703

RAL au choix CH703

RAL AU CHOIX

Porte sectionnelle à refoulement plafond avec portillon intégré  

Huisserie en acier galvanisé pré-peint blanc RAL9016 de série à l’extérieur et 
RAL 9002 stucco à l’intérieur.  
Panneaux double paroi acier galvanisé 42 mm avec isolation mousse 
polyuréhtane, avec portillon intégré dans les 4 premières sections.  
Portes manuelles ou motorisables avec motorisation ProCom 20-3. 
Equilibrage de la porte avec ressorts de torsion avec sécurité anti-chute. 
Portillon intégré avec de série verrouillage 1 point, ouverture vers l’extérieur 
tirant droit ou gauche, poignée béquille synthétique coudée/plate noire, 
ferme-porte apparent avec unité de blocage et seuil extra-plat 10 mm. 
Panneau haut avec joint de linteau.  
Gamme dimensionnelle : 
Largeur : de 2250 à 4000 mm  
Hauteur : de 1875 à 3000 mm   
Options :  
• Ferme-porte intégré dans l’encadrement  
   du portillon 
• Verrouillage 7 points du portillon 
• Finitions béquillage: ton argent, blanc, marron, ou acier inox brossé 
• 16 couleurs préférentielles  
• Personnalisation avec motifs inox design ou inserts linéaires 
• Faux-linteau simple paroi 95 mm.

Double paroi 42 mm

Verrouillage  
7 points (option)

1

Seuil extra-plat 
10 mm

2

Contact de sécurité 
intégré (porte motorisée)

3

Paumelles masquées  
Passage libre 830 mm (porte à rainures)

4

Ferme-porte  
apparent (de série)

Ferme-porte  
intégré (option)

5


