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Faux-linteau  
de la même 
couleur  
que la porte

Ressorts de torsion  
ou de traction

Sécurité  
anti-pincement
intérieure 
et extérieure

 Pied de protection  
contre la corrosion  
en partie basse  
de l’huisserie.
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Porte de garage sectionnelle HARMONIC 

Porte sectionnelle à refoulement plafond

Huisserie en acier galvanisé pré-peints blanc RAL9016 de série à l’extérieur 
et RAL 9002 stucco à l’intérieur.
Panneaux double paroi acier galvanisé 42mm avec isolation mousse 
polyuréhtane.

Large choix de finitions (Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin, 
Decograin) et motifs (Rainures S, M, L, D et T et Cassette S) 

Portes manuelles ou motorisables avec motorisation ProCom 
Gamme dimensionnelle étendue  
Largeur : de 2000 à 5500 mm 
Hauteur : de 1875 à 3000 mm
Options :
• 15 couleurs préférentielles
• Personnalisation avec motifs inox collés 
ou vitrés (avec vitrage double synthétique 
ou triple vitrage à décors)
• Porte à portillon intégré
• Kit Thermoframe 
• Set d’ancrage idéal pour pose en rénovation

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

MOTIFS

Double paroi 42 mm

Porte sectionnelle rainures L - RAL 7016

motif 451

motif 461

motif 451L

motif 461L

motif 454motif 459

motif 469

Motif inox collés ou vitrés  :

motif 500S 

Rainures S
Woodgrain

Rainures M 
Woodgrain, Sandgrain, 

Silkgrain, Decograin

Rainures L 
Sandgrain, Silkgrain, 

Micrograin, Decograin, 
Woodgrain

Rainures D  
Silkgrain

Cassettes S 
Woodgrain,  
Decograin

Rainures T 
Silkgrain

FINITIONS EXTÉRIEURES

Woodgrain
Surface acier 
imitation bois

Micrograin
Surface acier  
profil ondulé

Sandgrain
Surface fine 
structurée

Silkgrain
Surface  
ultralisse

Decograin
Plaxage imitation  

bois ou effet  
métallisé

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8001
Terre de Sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

RAL 9007
Alu. gris

4
Joint EPDM 
périphérique5

FINITIONS DECOGRAIN

Chêne doré Bois de rose Chêne foncé Winchester Chêne nuit Titan Metallic 
CH703

RAL au choix CH703 Noir 2100 Sablé

RAL AU CHOIX*, CH703 ET NOIR 2100 SABLÉ

Gris 2900 Sablé Bleu canon


